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A mOdlURA 07006N fOI dESENvOlvIdA PARA OS vEíCUlOS lANd ROvER dISCOvERy Iv, 
ANOS 2010 A 2106.

O kIT PERmITE mANTER OS COmANdOS dE vOlANTE, bEm COmO O SISTEmA dE AmPlIfICAdOR 
ORIgINAl POR fIbRA óPTICA.

O kIT É COmPOSTO POR:
INTERfACE dE vOlANTE;
INTERfACE dE dAdOS;
INTERfACE dE áUdIO;
ChICOTE PARA INSTAlAçãO;
AdAPTAdOR dE ANTENA;
mOldURA PARA APARElhOS 2 dIN PAdRãO jAPONêS.

SObRE:

* ImPORTANTE:
CERTIfIqUE-SE qUE A INSTAlAçãO ESTá SENdO fEITA COm A IgNIçãO dESlIgAdA E SEm 
A ChAvE NO CONTATO.

PROCEdImENTO dE dESmONTAgEm:

1. ACIONE O fREIO dE ESTACIONAmENTO. 
COlOqUE O SElETOR dE mARChA Em NEUTRO 
E Em SEgUIdA, PUxE O bOTãO dO SElETOR dE 
mARChA.

NOTA: AlgUmA fORçA POdE SER NECESSá-
RIA PARA CONClUIR ESTA ETAPA.

2. SOlTE E REmOvA O PORTA-COPOS E 
RETIRE OS 2 PARAfUSOS. (fIgURA A) fIgURA A

3. PUxE PARA CImA E PARA TRáS PARA 
SOlTAR O ACAbAmENTO SUPERIOR dO CONSOlE 
CENTRAl. A mOldURA PRECISA SER mOvIdA A 
POUCOS CENTímETROS dA PARTE INfERIOR dA 
áREA dO PAINEl PARA PERmITIR A REmOçãO dO 
RádIO. (fIgURA b)

fIgURA b
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PROCEdImENTOS dE dESmONTAgEm:

4. SOlTE E REmOvA O PEqUENO PAINEl dE 
ACAbAmENTO AbAIxO dA TElA. RETIRE OS 2 
PARAfUSOS ExPOSTOS. (fIgURA C)

fIgURA C

5. SOlTE E REmOvA A gUARNIçãO dE PRATA 
AO REdOR dO RElógIO E dOS CONTROlES dO 
RádIO. (fIgURA d)

fIgURA d

6. PUxE PARA CImA E PARA TRáS PARA 
SOlTAR O PAINEl NO lAdO ESqUERdO dO RádIO. 
dESlIgUE O bOTãO START / STOP. fAçA O mES-
mO PROCEdImENTO NO OUTRO lAdO. (fIgURA E)

fIgURA E

7. SOlTE E REmOvA O RElógIO E O PAINEl dE CONTROlES dO RádIO. REmOvA E gUARdE OS 
4 gRAmPOS ANExAdOS AO PAINEl PARA SEREm REUTIlIzAdOS NO kIT.
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PROCEdImENTOS dE dESmONTAgEm:

8. REmOvA OS 4 PARAfUSOS qUE PRENdEm 
A TElA dO mONITOR E, Em SEgUIdA, SOlTE, 
dESCONECTE E REmOvA A TElA. (fIgURA f)

fIgURA f

9. REmOvA OS 6 PARAfUSOS qUE PREN-
dEm A mOldURA dO A/C, Em SEgUIdA SOlTE, 
dESCONECTE E REmOvA TOdO O CONjUNTO. 
(fIgURA g)

fIgURA g

10. REmOvA OS 4 PARAfUSOS qUE PREN-
dEm O RádIO AO PAINEl. dESlIzE O RádIO PARA 
fORA, dESCONECTE E REmOvA O RádIO.

(fIgURA h)

fIgURA h

11. REmOvA dA mOldURA dOS COmANdOS dO A/C A PARTE fRONTAl, REfERENTE AO RádIO 
ORIgINAl, dEIxANdO OS COmANdOS dO A/C E OS bOTõES dAS fUNçõES dO vEíCUlO, E ENTãO, 
REINSTAlE A mOldURA dOS COmANdO dE A/C NO vEíCUlO.
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mOdIfICAçãO dO PAINEl:

1. RECORTE E REmOvA A áREA mARCAdA 
PARA AbRIR ESPAçO PARA O NOvO APARElhO. 
(fIgURA I)

fIgURA I

ATENçãO: ESSA mOdIfICAçãO NãO POdE SER dESfEITA!

PREPARAçãO dA mOldURA:

1. PARAfUSE A mOldURA SUPERIOR dO kIT A 
mOldURA dE ACAbAmENTO dO RádIO UTIlIzANdO 
OS 3 PARAfUSOS fORNECIdOS NO kIT.

(fIgURA j)

fIgURA j

2. PRENdA O RElógIO ORIgINAl dO vEíCUlO A mOldURA, OU O ACAbAmENTO CASO O vEíCUlO 
NãO POSSUA ESSE ITEm.

3. COlOqUE OS 2 ClIPES dE mETAl fORNECIdO NO kIT A mOldURA.
4. COlOqUE OS 4 gRAmPOS dE mETAl RETI-

RAdOS NAS ETAPAS ANTERIORES AO ACAbAmENTO 
lATERAl fORNECIdO NO kIT. (fIgURA k)

fIgURA k
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PREPARAçãO dA mOldURA:

5. COlOqUE OS 2 gRAmPOS RESTANTES, 
fORNECIdOS NO kIT AO ACAbAmENTO lATERAl 
fORNECIdO NO kIT. (fIgURA l)

fIgURA l
6. PRENdA O APARElhO AO SUPORTE dE fIxAçãO fORNECIdO NO kIT.

PROCEdImENTO dE INSTAlAçãO:

SIgA OS PASSOS A SEgUIR PARA INSTAlAR O PROdUTO.
1. CONECTE O fIO AmARElO dO ChICOTE AO fIO dE mEmóRIA dO APARElhO;
2. CONECTE O fIO PRETO dO ChICOTE AO fIO NEgATIvO dO APARElhO;
3. CONECTE O fIO vERmElhO dO ChICOTE AO fIO dE PóS ChAvE dO APARElhO E AO fIO 

vERmElhO dA INTERfACE dE vOlANTE ASWC;
4. CONECTE O fIO AzUl dO ChICOTE AO fIO dE ACIONAmENTO dE ANTENA dO APARElhO;
5. SE O RádIO POSSUIR fIO dE IlUmINAçãO, CONECTE AO lARANjA dO ChICOTE.

OS 3 fIOS SEgUINTES SãO OPCIONAIS, PARA fACIlITAR A INSTAlAçãO:
1. fIO AzUl/ROSA, fIO dE SENSOR dE vElOCIdAdE;
2. fIO vERdE/ROxO, fIO dE SINAl dE RÉ;
3. fIO vERdE ClARO, fIO dE SINAl dE fREIO dE mãO.

CONECTE OS RCA’S vERmElhO E AmARElO AS SAídAS PRÉ AmPlIfICAdAS dO APARElhO.
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PROCEdImENTO dE INSTAlAçãO:

fAçA A CONExãO dA INTERfACE dE vOlANTE dE ACORdO COm O APARElhO:
PIONEER/SONy - lIgAR O P2 A ENTRAdA WR dO APARElhO;
EClIPSE - CONECTE O AdAPTAdOR fêmEA NO P2 dA INTERfACE E CONECTE O fIO mARROm/

bRANCO dA INTERfACE AO fIO NORmAlmENTE mARROm dO APARElhO, E O fIO mARROm dA 
INTERfACE AO fIO NORmAlmENTE mARROm/bRANCO dO APARElhO;

kENWOOd/jvC - CONECTE O AdAPTAdOR fêmEA NO P2 dA INTERfACE E CONECTE O fIO 
mARROm dA INTERfACE AO fIO AzUl/AmARElO dO APARElhO.

mUlTImIdIAS UNIvERSAIS - CONECTE O AdAPTAdOR fêmEA NO P2 dA INTERfACE E CONEC-
TE O fIO mARROm E mARROm/bRANCO dA INTERfACE AOS fIOS dE ENTRAdA dE COmANdO dO 
APARElhO.
PROgRAmAçãO dA INTERfACE:

APóS fAzER TOdAS AS CONExõES, SIgA OS PASSO A SEgUIR PARA PROgRAmAR A INTERfACE:
1. PRESSIONE E SEgURE O vOlUmE mAIS dO vOlANTE;
2. lIgUE A IgNIçãO dO vEíCUlO. A INTERfACE dE vOlANTE vAI COmEçAR A PISCAR RAPIdA-

mENTE, INdICANdO qUE ESTá lOCAlIzANdO O vEíCUlO Em qUE ElA fOI INSTAlAdA.
APóS AlgUNS SEgUNdOS, ElA PARA dE PISCAR, vOlTANdO A ACENdER NOvAmENTE 7 vEzES 

O lEd vERdE AlTERNANdO ENTRE lONgO E CURTOS. A 3ª, 4ª, 5ª E 6ª PISCAdA dEvEm SER 
lONgAS, INdICANdO qUE O vEíCUlO fOI RECONhECIdO CORRETAmENTE.

A INTERfACE PARA dE PISCAR E vOlTA A PISCAR NOvAmENTE, dESSA vEz Em vERmElhO, 
INdICANdO qUE ESTá CONfIgURANdO O APARElhO. USE A TAbElA AbAIxO PARA vERIfICAR SE O 
APARElhO fOI CORRETAmENTE CONfIgURAdO:

1 - EClIPSE (TIPO 1)
2 - kENWOOd

3 - ClARION (TIPO 1)
4 - SONy

5 - jvC
6 - PIONEER

7 - AlPINE

8 - vISTEON

9 - vAlOR

10 - ClARION (TIPO 2)
11 - mETRA OE
12 - EClIPSE (TIPO 2)
13 - lg
14 - PARROT

15 - xITE
16 - PhIlIPS

17 - TbA
18 - jbl

3. APóS A SEqUENCIA, O lEd IRA ACENdER vERdE, INdICANdO qUE O CARRO E O APARElhO 
fORAm CORRETAmENTE CONfIgURAdOS.

4. APóS A PROgRAmAçãO, TESTE TOdAS AS fUNçõES dO vEíCUlO ANTES dE REmONTAR O 
PAINEl.
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