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          • A) Painel do rádio

          • B) Suporte de fixação

          • C) Porta objetos

          • D) 8 Parafusos 3/8” phillips

          • E) 4 Parafusos 3/8” phillips cabeça redonda 
          • F) Interface de Áudio e volante 
                (não mostrado na imagem)
          • G) Adaptador de antena (não mostrado na imagem)

• Espátula para remoção de painéis

• Chave Philips

• Chave de boca

• Chave TORX

ATENÇÃO: A Cabrio recomenda desconectar o terminal negativo da bateria antes de começar a 
instalação. Todos os acessórios, chaves, e especialmente luzes indicadoras do airbag, devem estar 
conectados ao reconectar a bateria ou ligar a ignição.

NOTA: Verifique o manual de instalações incluído também com o rádio a ser instalado.

Sobre:
A moldura 03002N foi desenvolvida para ser instalada nos veículos Che-

vrolet Camaro do ano 2010 a 2015.

Características da moldura:
• Moldura para aparelhos 1 ou 2 DIN;
• Cor prata;
• Acompanha interface de áudio;
• Acompanha interface de volante;
• Permite manter o sistema OnStar e avisos sonoros;
• Acompanha porta objetos.

Componentes do KIT:

Ferramentas necessárias:
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1. Desencaixe e remova os dois lados do acabamento do console central;
(Figura A)

2. Remova os 2 parafuso phillips de cada lado da parte frontal do console central;
(Figura B)

3. Remova os 2 parafusos phillips de cada lado da parte traseira do console central, 
após isso desencaixe e remova a cobertura.

(Figura C)

Procedimentos de instalação:

Desmonte do painel:

4.  Remova os 2 parafusos phillips expostos abaixo da cobertura na parte traseira do 
console central;

(Figura D)

5.  Remova o painel que fica em torno do câmbio;
(Figura E)

6. Somente para carros automáticos. Remova o parafuso Torx T-20, localizado na parte 
frontal do acabamento do câmbio e então retire.

(Figura F)

figura a figura b figura c

figura d figura e figura f
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7. Remova os 4 parafusos phillips do console e então retire;
(Figura F)

8. Remova os 2 parafusos phillips que segura os comandos do A/C e retire-o;
(Figura  G)

9. Remova os 4 parafusos phillips que segura o rádio e então retire-o.
(Figura H)

Desmonte do painel:

Preparação para instalação:
figura f figura g figura h

Importante: O processo 
a seguir é um pouco com-
plexo. Se não se sentir 
confortável em desmontar 
o seu equipamento original 
de fábrica, procure a ajuda 
de um profissional qualifi-
cado.

Indicamos tirar foto do equipamento mon-
tado originalmente para auxiliar na remon-
tagem.

Aconselhamos também marcar os parafu-
sos em suas posições corretas, evitando que 
os parafusos possam danificar o equipamen-
to.

Atenção: Leia todos os 
passos antes de seguir 

com a instalação.
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Preparação para instalação:
1. Gire ambos os botões do clima totalmente para a esquerda;

2. Remova todos os parafusos Phillips que prendem a tampa à parte de trás do rádio, 
depois desconecte e remova a tampa;

3. Remova os 8 parafusos que prendem os dois mecanismos de engrenagem de plástico; 
(foto anterior)

4. Remova os 4 parafusos Phillips que prendem os dois botões climáticos; (foto anterior)

5. Pressione as 2 guias para remover cada botão de clima para frente; (foto anterior)

6. Pela frente, remova os 2 parafusos Phillips em cada cavidade do botão de clima; (foto 
anterior)

7. Remova os 2 mecanismos de engrenagem de plástico;

8. Remova os 6 parafusos que prendem a tampa da placa de circuito e, em seguida, remova 
a tampa; (Figura C)

9. Remova cuidadosamente a placa de circuito do painel. (Figura D)
9.1. Se a membrana do botão se soltar, coloque-a de volta colocando-a no topo dos 3 

pinos localizadores.
9.2. Se a tela climática se soltar, coloque-a de volta na placa de circuito, alinhando os 

pinos na placa de circuito. (Ver detalhe)

(figura c)

(figura d)

tela climática



WWW.CABRIO.COM.BR
SUPORTE TÉCNICO:

(41) 99898-9996
6

Preparação para instalação:
10. Alinhe os 2 pinos localizados no mecanismo de engrenagem à placa de circuito e, no 

mesmo movimento, fixe-o à braçadeira de suporte. Prenda ao suporte usando os 2 parafu-
sos de cabeça chata Phillips de 3/8” fornecidos no kit. Faça o mesmo para os dois lados; 
(Figura E)

11. Vire a placa de circuito e prenda o mecanismo de engrenagem na placa de circuito, 
usando os parafusos de fábrica; (Figura E)

12. Um de cada vez, coloque os botões do clima na cavidade do botão climático, alinhan-
do-o com o mecanismo de engrenagem. Verifique se eles estão colocados corretamente. 
O botão “floco de neve” deve ser colocado no lado direito (lado do passageiro). Vire a 
placa de circuito enquanto segura o botão e prenda-a à placa de circuito usando os 2 
parafusos de cabeça chata Phillips de 3/8” fornecidos no kit. Faça o mesmo para o outro 
botão. (Figura F)

(figura e) (figura f)
13. Coloque cuidadosamente o conjunto da placa de circuito no painel de revestimento 

do rádio. Se ajustado corretamente, os 4 pinos localizadores irão alinhar e passar através 
da placa de circuito. (Figura G)

14. Prenda a tampa da placa de circuito impresso no painel de ajuste do rádio usando os 
parafusos previamente removidos. (Figura H)
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15.  Corte e remova a área sombreada do sub-painel do rádio para que possa liberar 
espaço suficiente para instalação do interface e chicotes;

(Figura I)

Preparação para instalação:

(figura g) (figura h)

vista em detalhe
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Montagem do KIT:
Equipamentos 1 DIN:

1. Prenda o porta objetos com os parafusos fornecidos no kit;

2. Retire a cinta de metal do aparelho, caso ele ainda esteja com ela;

3. Deslize o radio para dentro do suporte e prenda com os parafusos que 
acompanham o aparelho.

Equipamentos 2 DIN:

1. Prenda o aparelho no suporte de fixação.
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      • Disponibiliza uma saída de pós chave (ACC) de 12 volts – 10 Amp máx;
      • Mantém todos os avisos sonoros do veículo;
      • Disponibiliza saídas para instalação de sistemas multimídia (freio de mão, 
marcha ré, mute e sensor de velocidade);
      • Entrada para cabos Micro USB “B” para atualizações;
      • Mantém em funcionamento o balance e fader;
      • Mantém o sistema OnStar;
      • Mantém a entrada AUX original de fábrica;
      • Mantém os comandos de volante;
      • Usado em sistemas amplificados e não amplificados.

Características da interface que acompanha o KIT:

Componentes da Interface:
      • Interface Axxess;
      • Chicote específico para o carro;
      • Chicote dos controle de A/C;
      • Chicote de conexão da interface com o aparelho (conector de 16 pinos);
      • Chicote de 4 pinos com resistores em série;
      • Adaptador fêmea do chicote de volante.

      • Estilete

      • Alicate

      • Fita para isolamento

      • Conectores

Ferramentas necessárias:

Procedimentos de instalação para veículo SEM amplificador original:
Do chicote de 16 vias para o rádio:
• Conecte o fio VERMELHO ao fio de pós-chave do aparelho;
• Conecte o fio LARANJA/BRANCO ao fio de iluminação do aparelho, se ele possuir;
• Conecte o fio MARROM ao fio de mute do novo aparelho, caso ele possua. Não ligar 

esse fio faz com que o aparelho seja desligado se o OnStar for ativado.;
• Conecte o fio BRANCO ao canal esquerdo dianteiro (POSITIVO) do rádio a ser 

instalado;
• Conecte o fio BRANCO/PRETO ao canal esquerdo dianteiro (NEGATIVO) do rádio a 

ser instalado;
• Conecte o fio CINZA ao canal dianteiro direito (POSITIVO) do rádio a ser instalado;
• Conecte o fio CINZA/PRETO ao canal dianteiro direito (NEGATIVO) do rádio a ser 

instalado;
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• Desconsidere os fios AZUL/BRANCO, VIOLETA, VIOLETA/PRETO, VERDE e VER-
DE/PRETO, eles não serão utilizados nessa aplicação.

Os 3 fios seguintes são opcionais e devem ser ligados apenas se necessário:
• Fio AZUL/ROSA, sensor de velocidade;
• Fio VERDE/VIOLETA, sinal de ré;
• Fio VERDE CLARO, sinal de freio de mão. 

Do chicote específico:

• Conecte o fio PRETO ao negativo do aparelho;
• Conecte o fio AMARELO ao fio de 12v constante do aparelho;
• Corte e remova os resistores dos fios VIOLETA, VIOLETA/PRETO, VERDE e VER-

DE/PRETO;
• Conecte o fio VIOLETA ao canal direito traseiro (POSITIVO) do rádio a ser instala-

do;
• Conecte o fio VIOLETA/PRETO ao canal direito traseiro (NEGATIVO) do rádio a 

ser instalado;
• Conecte o fio VERDE ao canal esquerdo traseiro (POSITIVO) do rádio a ser insta-

lado;
• Conecte o fio VERDE/PRETO do rádio ao canal esquerdo traseiro (NEGATIVO) do 

rádio a ser instalado.
• Cerifique-se que os conectores de 4 pinos estão conectados juntos. O chicote de 4 

pinos com resistores não sera utilizado nessa aplicação;
• O fio AMARELO/PRETO serve para ajustar o nível de volume no sistema OnStar 

quando o veículo não possui comandos de volante. Para mais informações vá até a seção 
de ajuste do sistema OnStar;

• Ligue o fio ROSA dos comandos do A/C ao fio ROSA da interface;

• Para manter a entrada AUX do veículo, conecte os RCA VERMELHO e BRANCO na 
entrada auxiliar do novo aparelho.

Obs.: Se a entrada auxiliar estiver junto a uma porta USB, ela não poderá ser mantida.

• O RELE instalado no chicote específico serve apenas para fazer os sons das SETAS. 
Ele não requer nenhuma programação e não deve ser retirado.

O conector DIN não será utilizado.

Procedimentos de instalação para veículo SEM amplificador original:
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Procedimentos de instalação para veículo COM amplificador original:
Do chicote de 16 vias para o rádio:
• Conecte o fio VERMELHO ao fio de pós-chave do aparelho;
• Conecte o fio AZUL/BRANCO ao fio de acionamento do aparelho;
• Conecte o fio LARANJA/BRANCO ao fio de iluminação do aparelho, se ele possuir;
• Conecte o fio MARROM ao fio de mute do novo aparelho, caso ele possua. Não ligar 

esse fio faz com que o aparelho seja desligado se o OnStar for ativado.;
• Conecte o fio BRANCO ao canal esquerdo dianteiro (POSITIVO) do rádio a ser 

instalado;
• Conecte o fio BRANCO/PRETO ao canal esquerdo dianteiro (NEGATIVO) do rádio a 

ser instalado;
• Conecte o fio CINZA ao canal dianteiro direito (POSITIVO) do rádio a ser instalado;
• Conecte o fio CINZA/PRETO ao canal dianteiro direito (NEGATIVO) do rádio a ser 

instalado;
• Desconsidere os fios VIOLETA, VIOLETA/PRETO, VERDE e VERDE/PRETO, eles 

não serão utilizados nessa aplicação.

Os 3 fios seguintes são opcionais e devem ser ligados apenas se necessário:
• Fio AZUL/ROSA, sensor de velocidade;
• Fio VERDE/VIOLETA, sinal de ré;
• Fio VERDE CLARO, sinal de freio de mão.

Do chicote específico:

• Conecte o fio PRETO ao negativo do aparelho;
• Conecte o fio AMARELO ao fio de 12v constante do aparelho;
• Conecte o fio VIOLETA ao canal direito traseiro (POSITIVO) do rádio a ser instala-

do;
• Conecte o fio VIOLETA/PRETO ao canal direito traseiro (NEGATIVO) do rádio a 

ser instalado;
• Conecte o fio VERDE ao canal esquerdo traseiro (POSITIVO) do rádio a ser insta-

lado;
• Conecte o fio VERDE/PRETO do rádio ao canal esquerdo traseiro (NEGATIVO) do 

rádio a ser instalado.
• Desconecte o conector de 4 pinos e conecte, em série, o chicote de 4 pinos com resis-

tores;
• O fio AMARELO/PRETO serve para ajustar o nível de volume no sistema OnStar 

quando o veículo não possui comandos de volante. Para mais informações vá até a seção 
de ajuste do sistema OnStar;

• Ligue o fio ROSA dos comandos do A/C ao fio ROSA da interface;
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• Para manter a entrada AUX do veículo, conecte os RCA VERMELHO e BRANCO na 
entrada auxiliar do novo aparelho.

Obs.: Se a entrada auxiliar estiver junto a uma porta USB, ela não poderá ser mantida.

• O RELE instalado no chicote específico serve apenas para fazer os sons das SETAS. 
Ele não requer nenhuma programação e não deve ser retirado.

O conector DIN não será utilizado.

Procedimentos de instalação para veículo COM amplificador original:

Conexão do comando de volante:
O plugue P2 que acompanha o chicote serve para fazer a conexão de comando de volan-

te com o seu aparelho.
Para os seguintes rádios listados abaixo, utilize o adaptador fêmea para fazer a conexão 

do volante via fio com o seu aparelho:
ECLIPSE: Conecte o fio de sinal A do aparelho, normalmente MARROM ao fio MAR-

ROM/BRANCO do adaptador. Conecte o fio de sinal B, normalmente MARROM/BRAN-
CO ao fio MARROM do adaptador.

KENWOOD/JVC: Conecte o fio de sinal de comando de volante do aparelho, normal-
mente AZUL/AMARELO ao fio MARROM do adaptador.

Nota: Se durante a programação seu aparelho KENWOOD for detectado como JVC, 
faça a mudança do aparelho manualmente. Entre em contato com o Suporte Técnico para 
eventuais duvidas.

MULTIMÍDIAS UNIVERSAIS: Conecte o fio de entrada de sinal A ao fio MARROM do 
adaptador. Conecte o fio de entrada de sinal B ao fio MARROM/BRANCO do adaptador. 
Caso o aparelho ainda possua o fio GND, este pode ser desconsiderado.

Para todos os outros aparelhos, utilize a ponta P2 conectada diretamente a entrada 
WR do aparelho.
Instalando a interface:

Com a chave de ignição na posição OFF:
1. Após realizar todas as conexões, conecte o chicote de 16 vias e o chicote de 22 vias 

a interface;

2. Conecte o chicote aos painel de comando do A/C;

3. Localize a conexão da antena, e faça sua conexão;

4. Faça o conexão do chicote específico ao carro.
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1. Com o veículo ainda ligado, gire a chave para a posição off, mas não a retire. Abra a 
porta para ouvir os avisos sonoros;

2. Aguarde 10 segundos e então, com uma chave de fenda, gire o potenciômetro locali-
zado na lateral da interface até o volume desejado;

3. Após ajustar o volume com sua preferencia, retire a chave do contato. Isso ira gra-
var a altura no sistema.

Ajustando o volume do OnStar:

1. Pressione o botão de OnStar do veículo, e enquanto estiver falando, aumente e 
diminua o som do OnStar através dos comandos de volante.

2. Se o veículo não possuir comandos de volante, localize o fio PRETO/AMARELO 
no chicote específico, e enquanto o OnStar estiver falando, toque o fio ao terra até o 
volume desejado. O volume ira se manter até o fio ser tocado ao terra novamente.

Programando a interface:

Ajustando os avisos sonoros:

1. Ligue o veículo. O LED ira permanecer VERDE, desligando em seguida, indicando que 
a interface esta entrando no modo de programação do aparelho;

2. Após alguns segundos o LED ira piscar até 21 vezes em vermelho, indicando qual o 
aparelho que foi detectado. Preste atenção a essa sequencia, pois ela pode ser útil para 
solucionar algum problema posterior;

3. Após o LED ficar fixo VERMELHO, a interface entra no mode de programação do 
carro. Durante esse processo, o aparelho desliga. Esse processo pode levar de 5 a 30 
segundos;

4. Se o carro for programado corretamente, a interface fica com o LED VERDE fixo, 
e o aparelho liga novamente, indicando que todo o processo foi realizado com sucesso.

Programando o Controle de A/C:

5. Com o veículo ainda em funcionamento, ajuste a velocidade do A/C para o máximo, e 
logo em seguida, para o mínimo.

6. Teste todas as funções antes de remontar o veículo.
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Finalizando a instalação:
1. Prenda o suporte de fixação com o rádio no painel do veículo;

2. Remonte o painel do veículo, na ordem inversa, utilizando a moldura do kit para o 
acabamento final.

Resolução de problemas:
Utilize os tópicos a seguir para solucionar possíveis problemas de instalação.

LED Feedback:

Durante a programação do aparelho, o LED VERMELHO pisca por até 21 vezes, indi-
cando qual aparelho foi programado.

Como exemplo, se você estiver usando um aparelho PIONEER, o LED ira piscar apenas 
6 vezes.

Utilize a tabela abaixo, para verificar se a programação foi feita corretamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Eclipse (modelo 1)
Kenwood

Clarion (modelo 1)
Sony

JVC
Boss (modelo 1)/Pioneer/Jensen

Alpine

Visteon

Valor

Clarion (modelo 2)
Boss (modelo 2)
Eclipse (modelo 2)
LG
Parrot

XITE
Philips

TBA
JBL
Insane Audio

Axxera/Magnadyne

Boss (modelo 3)

Nota.: Se o LED piscou 7 vezes e você não instalou um aparelho Alpine, verifique todas 
as conexões e tente novamente. Esse é um código de erro.
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Nota:
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