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Sobre:

  O Kit 18007D foi desenvolvido para funcionar nos veículos Mercedes-Benz Classe 
C (2007 a 2011) com sistema de áudio não amplificado e conector Quadlock.
  O produto preserva os comandos de volante do carro operantes em DVD’s com 
entrada WR.

Acompanha:
 • Moldura com suporte de fixação;
 • Interface de volante com chicotes específicos;
 • Adaptador de antena.

*Para utilização em saída IR, utilizar o complemento 99010D.
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1) Remova os difusores de ar.

2) Com os difusores removidos, podemos observar os dois parafusos torx que 
prendem a parte superior do rádio original, remova-os e em seguida desencaixe o 
rádio original, puxe o mesmo para fora e desconecte os conectores.

3) Em seguida, monte o novo rádio na moldura e suportes de fixação que acompanham 
o kit..

Para facilitar a operação, pode-se retirar os 
batentes de borracha da tampa superior, e 
com o auxilio de uma ferramenta em forma 
de “gancho”,  puxar os difusores para fora.
Desconecte os conectores presentes e 
remova o difusor por completo.

Procedimentos de instalação da moldura:

* IMPORTANTE:
 Certifique-se de que a instalação está sendo feita com a ignição desligada e sem a chave no 
contato.
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Instalação da Interface:

3) Conecte o chicote de saída WR da interface.

4) Conecte o chicote de alimentação da interface. 

5) Conecte o DVD à interface. Note que a interface fornece 3 saídas para facilitar 
a instalação:
          a) Fio rosa - saída de sensor de velocidade
          b) Fio roxo/branco  - saída de sinal de marcha ré
          c) Fio verde - saída de sinal do freio de mão
          d) Fio Azul - Acionamento de antena
       
6) Conecte o chicote de alimentação da interface ao carro e ligue o fio amarelo (com fusível 
ao 12v constante).

7) Configure ou habilite se necessário os comandos do controle de volante no DVD.

8) Faça os testes necessários e remonte o painel.

* IMPORTANTE:
 Certifique-se de que a instalação está sendo feita com a ignição desligada e sem a chave 
no contato.

 - Sony /Pionner/Multimídias - não cortar.
 - JVC - cortar roxo e verde.
 - Clarion - cortar roxo.
 - Kenwood - cortar laranja e verde.
 - Alpine - cortar verde.
 - Panasonic - cortar laranja. 

  JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) 
  ao fio Azul/Amarelo

IMPORTANTE: 

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE 
E PÓS CHAVE DO RÁDIO. 

CASO INVERTIDO PODERÁ 
ACARRETAR DANOS AO PRODUTO. 

PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

1) Remova o rádio original.

2) Configure os jumpers do chicote de saída WR de acordo com o equipamento a ser instalado.
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Notas:
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Notas:
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