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Sobre:

ATENÇÃO: A CAbriO rECOmENdA dEsCONECTAr O TErmiNAl NEgATivO dA bATEriA E dEixAr A ChAvE dE igNi-
ÇÃO dO vEíCulO dEsligAdA ANTEs dE COmEÇAr A iNsTAlAÇÃO. TOdOs Os ACEssóriOs, ChAvEs, E EspECiAlmEN-
TE luzEs iNdiCAdOrAs dO AirbAg, dEvEm EsTAr CONECTAdOs AO rECONECTAr A bACTEriA Ou ligAr A igNiÇÃO.
NOTA : vErifiquE O mANuAl dE iNsTAlAÇõEs iNClusO TAmbém COm O rádiO A sEr iNsTAlAdO

acompanha:
• Moldura 2 Din.
• Interface Infodapter Plug & Play.
• Adaptador de Antena Amplificado.
• Chicotes.
• Suporte Metálico para fixação do aparelho.

O Kit 14028D foi desenvolvido para o veículo VW Golf 2014 Acima

O produto preserva:

1. Os comandos de volante do carro operantes em DVD’s com entrada WR.
2. As informações visuais do Sensor de Estacionamento Original
3. As informações visuais do Ar Condicionado (veículos com ar condicionado dual 

zone) 
4. As informações visuais do Aquecimento dos Assentos.
5. Aspecto original do painel.  
6. Acesso às configurações do veículo
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Manual Infodapter
O Infodapter permite que as informações do veículo, como controle de climatização, sen-
sor de estacionamento e aquecimentos dos bancos sejam mostradas em qualquer unidade 
principal com entrada para camêra de ré.
O Infodapter também permite o uso dos comandos do volante em quase todas as unida-
des principais com entrada WR disponíveis no mercado.
Essas informações normalmente são mostradas no display do rádio original, mas não se-
riam mantidas no caso da instalação de outra unidade principal sem o Infodapter.

CONECTOR 1) Saída para conexão de entrada da câmera de ré da Unidade Principal. 
Entrada para câmera de ré (opcional)

CONECTOR 2) Chicote de alimentação principal, o qual deverá ser conectado ao chicote 
do carro e a unidade principal. (Por favor, tenha certeza de que o fio de MARCHA RÉ 
estará conectado. CONECTOR O FIO DO INTERFACE ROXO/BRANCO A ENTRADA 
DE MARCHA RÉ DA UNIDADE PRINCIPAL)

CONECTOR 3) Saída dos comandos de som no volante (verifique instruções na página 4)

CONECTOR 4) Chaves Seletoras: - Para baixo = LIGADAS
                                                             - Para cima = DESLIGADAS

CHAVE 1) LIGADO = UNIDADE PRINCIPAL PIONEER                                                                                                                    
                    DESLIGADO = TODAS AS OUTRAS UNIDADES PRINCIPAIS

CHAVE 2) AJUSTE DO SISTEMA DE COR DA CÂMERA DE RÉ
                    LIGADO = PAL
                    DESLIGADO = NTSC

CHAVE 3) REDEFINE AS CONFIGURAÇÕES PADRÕES (SE A CHAVE FOR LIGADA 
TODAS AS INFORMAÇÕES CONFIGURADAS SERÃO PERDIDAS)

CHAVE 4) NÃO APLICÁVEL

CONECTOR 5) NÃO APLICÁVEL
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Procedimentos de instalação:

3) ConeCte o ChiCote de saída WR da inteRfaCe.

4) ConeCte o ChiCote de alimentação da inteRfaCe. 

5) ConeCte o dVd à inteRfaCe. note que a inteRfaCe foRneCe 3 saídas paRa faCilitaR 
a instalação:
          a) fio Rosa - saída de sensoR de VeloCidade
          b) fio Roxo/bRanCo - LIGAÇÃO OBRIGATÓRIA AO SINAL DA CAMERA NO DVD.
          C) fio VeRde - saída de sinal do fReio de mão

6) ConeCte o ChiCote de alimentação da inteRfaCe ao CaRRo.

7) ConfiguRe ou habilite se neCessáRio os Comandos do ContRole de Volante no dVd.

* IMPORTANTE:
 CERTIfIquE-SE DE quE A INSTALAÇÃO ESTá SENDO fEITA COM A IGNIÇÃO DESLIGADA E SEM A ChAVE 
NO CONTATO.

 - Sony /Pionner/Multimídias - não cortar.
 - JVC - cortar roxo e verde.
 - Clarion - cortar roxo.
 - Kenwood - cortar laranja e verde.
 - Alpine - cortar verde.
 - Panasonic - cortar laranja. 

  JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) 
  ao fio Azul/Amarelo

IMPORTANTE: 

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE 
E PÓS CHAVE DO RÁDIO. 

CASO INVERTIDO PODERÁ 
ACARRETAR DANOS AO PRODUTO. 

PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

1) rEmOvA O rádiO OrigiNAl.

2) CONfigurE Os jumpErs dO ChiCOTE dE sAídA Wr dE ACOrdO COm O EquipAmENTO A sEr iNsTAlAdO.
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Menu de Configuração:
          Para acessar o menu de configuração, pressione o botão “MENU” na moldura e use o 
botão UP e DOWN para navegar. Use o botão “OK” para selecionar  “Voltar” ou “Sair”.
O botão “CAR” permitirá o acesso ao computador de bordo do veículo.

AjuSTES DO VEíCuLO 
ajustes do infodapteR 

idioma 
 VeRsão 
< Volta

• MENu DE CONfIGuRAÇÃO:

• AjuSTE DO VEíCuLO

     os ajustes do VeíCulos são feitos pelo 
menu. todas as opções de ConfiguRação 
estaRão disponíVeis na noVa unidade 
pRinCipal. 
Veja o manual do VeíCulo paRa maioRes  
infoRmações osbRe as funções disponíVeis.

• AjuSTE DO VEíCuLO

tamanho hoRizontal 
posição hoRizontal

tamanho VeRtiCal 
posição VeRtiCal  

< baCk

TAMANhO/POSIÇÃO DA TELA

     tamanho/posição da tela tela 
CeRtifique-se de  que os 4 maRCadoRes 
estejam nos Cantos do VisoR.

• AjuSTE DO INfODAPTER

    ajusta o bRilho, ContRaste e satuRação 
de CoR. drivEr pOsiTiON  

pArk AssisT vErsiON 
CAmErA CONNECTEd 

rEvErsE priOriTy 
pArk brAkE sOurCE bluETOOTh 

sTEEriNg WhEEl 
lOgO  

rEsTOrE fACTOry sETTiNgs 
< bACk

• Infodapter Settings

                                                  

dirEiTA 
O 
sim 
sENsOr EsTACiONAm. 
vElOCidAdE 
ligAdO 
fuNÇÃO 7

  sistema esC 
pneus

assistente de diReção 
estaCionamento e manobRa

luz

espelhos e limpadoRes

pOsiÇÃO dO mOTOrisTA

vErsÃO AssisT. EsTACiONAmENTO

CâmErA CONECTAdA

priOridAdE NA mArChA ré

fONTE dO frEiO dE EsTACiNAmENTO

CONTrOlE dE vOlANTE

lOgO

rEsTAurE Os pAdrõEs dE fábriCA

< vOlTAr

• AjuSTES DA IMAGEM 
• AjuSTES DO INfODAPTER
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POSIÇÃO DO MOTORISTA - sElECiONE EsquErdA Ou dirEiTA, dE ACOrdO COm A 
CONfigurAÇÃO dO vEíCulO.

CâMERA CONECTADA - sElECiNE sim sE TivEr umA CâmErA OpCiONAl CONECTAdA. 

PRIORIDADE NA MARChA Ré -  sElECiONE Em quAl imAgEm (CâmErA Ou sENsOr dE

EsTACiONAmENTO) sErá mOsTrAdA COmO pAdrÃO AO usAr A mArChA ré.  O mOTOrisTA pOdE 
AlTErNAr A imAgEm dA CâmErA E dO sENsOr dE  EsTACiONAmENTO, mANTENdO A 
TEClA sOurCE prEssiONAdA. (fig. 3) (*NOTA: EssA OpÇÃO só EsTA dispONívEl quANdO A  
CONfigurAÇÃO dA CAmErA EsTá sElECiONAdA COmO CONECTAdA).

fONTE DO fREIO DE MÃO - sElECiONE vElOCidAdE, frEiO dE mÃO, Ou sEmprE  
ligAdO. pArA quE A imAgEm fiquE OpErANTE COm O vEíCulO Em mOvimENTO, uTilizE 
A OpÇÃO sEmprE ligAdO.

CLIMATIzAÇÃO - sElECiONE pOr quANTO TEmpO dEvE ApArECEr NA TElA A ClimATizAÇÃO 
quANdO AjusTAdA. sElECiONE um TEmpO ENTrE 3 E 30 sEguNdOs.

RESTAuRAR OS AjuSTES DE fáBRICA - rEvErTE TOdOs Os AjusTEs dO iNfOdApTEr pArA Os  
pAdrõEs OrigiNAis dE fábriCA. (issO NÃO rEsTAurA Os AjusTEs dO vEíCulO).

                   
                   
                   mOdO dE dirEÇÃO (driviNg mOdE) - O bOTÃO “driviNg mOdE” pOdE sEr usAdO 
                   NOrmAlmENTE. A imAgEm pArA EssE mOdO sErá mOsTrAdA NA TElA dO rádiO.

                  sENsOr dE EsTACiONAmENTO - O bOTÃO dO sENsOr dE EsTACiONAmENTO pOdErá sEr
                  usAdO NOrmAlmENTE pArA ATivAr Ou dEsATivAr O sENsOr.

• PREfERêNCIAS

iNfOrmAÇÃO lEgAl 
pOr fAvOr, CONsulTE As iNfOrmAÇõEs dE TrANsiTO rElEvANTEs, E lEis dO pAis AONdE sE uTilizArá O 
prOduTO. NENhumA rEspONsAbilidAdE sErá ACEiTA pOr dANOs dE mATEriAs, pErdAs Ou ACidENTEs,  
irETAmENTE Ou iNdirETAmENTE, dECOrrENTE dA iNsTAlAÇÃO E OpErAÇÃO dEssE prOduTO. 
ElE dEvErá sEr OpErAdO sOmENTE Em CONdiÇõEs dE TOTAl sEgurANÇA.
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1. Imagem mostrando o 
rádio.

2. Cuidadosamente 
desencaixe a moldura do 
painel em volta do rádio 
original, e retire as saídas 
de ar e o aro metálico.

3. Remova o rádio usando 
as chaves adequadas.

4. Corte e remova a 
“ponte” de plástico, 
como indicado pelos 
pontos brancos na 
imagem.

5. A ponte de plástico 
removida.

6. Pegue os suportes de 
fixação da esquerda e 
da direita e coloque-os 
como mostra a imagem.
Monte no rádio os 
outros dois suportes 
com os parafusos 
fornecidos. Conecte 
todos os cabos no rádio 
e confirme todas as 
funções. (Note que 
será necessário o uso 
da interface CTUVW02 

7. Coloque o rádio no 
traço, alinhado com os 
furos do suporte (6). 
Parafuse no lugar usando 
os quatro parafusos for-
necidos, e coloque as saí-
das de ar e o aro metálico 
na nova moldura.
8. A instalação está 
completa.

• MANuAL DE INSTALAÇÃO DA MOLDuRA

Aviso: Note que a profundidade máxima 
do rádio é de 160mm.



WWW.CABRIO.COM.BR
SUPORTE TÉCNICO:

(41) 9898-9996
8

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996 WWW.CABRIO.COM.BR


