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A entrada para câmera de ré 99089D foi desenvolvida para funcionar nos 
veículos Mercedes-Benz equipados com o rádio NTG 4.5 Comand. 

•	Classe A W176 (2013 a 2016)
•	Classe B W246 (2011 a 2016)
•	Classe C W204 (2011 a 2016)
•	CLA W117 (2013 a 2016)
•	CLS W219 (2015 a 2016)
•	Classe E W212 (2011 a 2016)

O produto:
•	Integra a câmera de ré ao rádio original do veículo.

•	Classe G W463 (2012 a 2016)
•	GL X166 (2012 a 2016)
•	ML W166 (2012 a 2016)
•	SLK W171 (2011 a 2016)
•	SLK W172 (2011 a 2016)
•	SL R231 (2012 a 2016) 

Sobre:
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1. Certifique-se que a ignição está desligada e a chave fora do contato. 
Remova o rádio original.

						    
2. Desligue o chicote de alimentação do rádio original (Quadlock), em se-

guida desconecte o conector cinza. Conecte o chicote com conector específico 
que acompanha a interface no lugar do conector cinza. Ligue o conector cinza 
removido do rádio original no conector verde da interface.	

				  
3. Ligue o  conector branco de 5 pinos (extremidade do chicote fornecido) e 

o conector preto de 8 pinos na interface.
	
4. Defina as chaves seletoras na interface de acordo com a configuração 

necessária: ON ou OFF.

Guia de instalação:
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5. Ligue o chicote com conector branco de 16 vias na interface e utilize as 
esperas da seguinte forma:

6. Ligue o chicote principal (Quadlock) ao rádio original e depois ao chicote 
do veículo.						    

Guia de instalação:


