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    A interface 55007N permite a transmissão de músicas via bluetooth de um dispositivo móvel para qualquer 
rádio com entrada auxiliar. Oferece teclas de comando de áudio independente.

Características:
•	 Possui entrada AUX (3.5mm).
•	 Fornece ativação remota quando se transmite áudio.
•	 Possui controle de faixas e volume independente.

Aparelhos compatíveis:
•	 Todos os aparelhos com entrada auxiliar.

Sobre:
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Procedimentos de instalação:
CONEXÕES

 1. Fio VERMELHO - Conecte ao 12v PÓS-CHAVE.

 2. Fio PRETO - Conecte ao TERRA.

 3. Fio AMARELO - Conecte ao 12v CONSTANTE.

 3. Fio AZUL/BRANCO - Saída de acionamento remoto.

 4. Conector (3.5mm) VERMELHO - Entrada de áudio auxiliar.

 5. Conector (3.5mm) PRETO - Saída de áudio.
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INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

• Perfure um orifício de 1 1/8 “(30mm) de diâmetro.
• Há dois anéis roscados. Remova uma e deixe o outro no lugar.
• Alimente os fios e insira a base roscada no orifício, coloque o segundo anel e aperte a porca até ficar bem 
instalada.

INICIANDO

 Com todas as conexões feitas, liga a ignição para inicializar o receptor de áudio (ou pressione e segure por 3 
segundos o botão “Power ON/OFF”, se aplicável).

Emparelhamento do dispositivo Bluetooth
• Vá para as configurações do seu telefone e habilite o Bluetooth.
• Procure o dispositivo (IBR65).
• No telefone, selecione (IBR65) para emparelhamento.
• Uma vez emparelhado, cada vez que este dispositivo é visto pelo receptor de áudio, a conexão ocorrerá 
automaticamente. Se nenhum dispositivo estiver presente, o receptor de áudio entra automaticamente no modo 
de emparelhamento e se apresentará como detectável para o próximo dispositivo presente.

Ignição / acessório / amplificador remoto
• Conecte o fio VERMELHO ao 12v pós-chave. Quando o receptor de áudio é usado neste método, a comu-
tação ON/OFF incorporada no dispositivo não funcionará. O receptor será ativado/desativado através do 
pós-chave.
• Conecte o fio AZUL/BRANCO (saída de acionamento remoto) ao acionamento remoto do amplificador 
para ligar/desligar o amplificador através da interface. Quando você pressiona o botão “Power ON/OFF” 
e mantém pressionado por mais de 3 segundos, a interface liga ou desliga e também ativará ou desativará o 
amplificador (se aplicável).

Procedimentos de instalação:
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Procedimentos de instalação:

Entrada/saída AUX
• Utilize a entrada AUX com qualquer dispositivo de áudio.
• Conecte a saída AUX à entrada AUX do rádio/amplificador.
• Toque duas vezes no botão “Power ON/OFF” para alternar entre a fonte Bluetooth e a fonte de entrada 
AUX.
• Ao usar a fonte de entrada AUX, o controle de volume no receptor de áudio é desviado e você usará o 
controle de volume na fonte alternativa.

Notas:
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