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A interface 04991N foi desenvolvida para funcionar no veículo Chevrolet  Malibu (2008 
a 2012).

Características:
  • Fornece saída 12v pós-chave (10 amp);
  • Fornece saídas de sinais como freio de estacionamento, marcha ré e sensor de velocid-

ade;
  • Preserva os avisos sonoros;
  • Preserva o balance e fader do sistema;
  • Compatível com veículos não amplificados;
  • Compatível com veículos sem OnStar;
  • Atualizável via USB (micro B).

Sobre:
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Do chicote da interface para o chicote da nova multimídia:

Fio Preto - Terra do rádio
Fio Amarelo - Positivo 12 volts constante do rádio.
Fio Vermelho - Positivo 12 volts pós chave do rádio (ACC).
Fio Azul- Acionamento de antena do rádio.
Fio Laranja/Branco - Iluminação do rádio.
Fios Laranja (2) - Isolar, não serão utilizados nessa aplicação.
Fio Branco - Canal frontal esquerda (+) do rádio.
Fio Branco/Preto - Canal frontal esquerda (-) do rádio.
Fio Cinza - Canal frontal direito (+) do rádio.
Fio Cinza/Preto - Canal frontal direito (-) do rádio
Fio Verde - Canal traseiro esquerda (+) do rádio.
Fio Verde/Preto - Canal traseiro direito (-) do rádio.
Fio Roxo - Canal traseiro direito (+) do rádio.
Fio Roxo/Preto - Canal traseiro direito (-) do rádio.

Os (3) fios a seguir, são apenas para multimídias que exigem esses sinais:
Fio Azul/Rosa - Sensor de velocidade do rádio
Fio Verde/Roxo - Sinal de marcha ré do rádio
Fio Verde Claro - Sinal de freio de estacionamento do rádio

Com a ignição desligada, conecte o chicote à interface, e em seguida, ao chicote original do 
veículo.

Iniciando a interface:

1) Ligue a ignição e o rádio, teste o funcionamento do balance, fader e sinais sonoros.
2) Feche as portas do veículo e desligue a chave. O rádio deverá permanecer ligado até a 

abertura da porta do motorista.

Procedimentos de instalação:

* Importante:
A Cabrio recomenda a desconexão do terminal da bateria antes do ínicio de qualquer instalação.
Todos os acessórios, interruptores e especialmente a luz indicadora do Air Bag devem estar

conectados antes da reconexão da bateria ou antes de ligar a ignição.
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